Datos técnicos

Capacidad bruta:
Rango de temperatura:
Humidificador:

Unidad refrigeradora:
Rendimiento +90/ +3:
Rendimiento +90/-18:
Clase climatica:

Gas refrigerante:
Descogelacion :
Dimensiones:
Dimensiones embalaje:
Peso bruto:
Alimentacion:
Potencia absorbida:

Corriente absorbida:

Rendimiento de refrigeracion:

*,

511t

-38°+10°C

No esta disponible
Plug-In

7Kg

5Kg

5

R452A

Aire forzado
625%600%421 mm
640x685%535 mm
56 Kg

220-240V - 50 Hz
370W

17A

579 W*

Evap.-10°C Cond. +45°C

Cliente
Proyecto

Abatidor

Modelo: W3UGS

Cantidad
Posicion

Codigo:
W11023200001

Caracteristicas

Funciones: Abatimiento y congelacion suave y
fuerte

Equipo: Soporte para4 x GN2/3

Control: Display electrénico

Puertas: Bisagras alaizquierda - apertura

Juntade la puerta:

Sonda al corazon:

Aislamiento:

Acabado interno/externo:

Manija:
Racky guias:

Patas:

180°

Doble cdmara, magnética, y
facilmente sustituible

Sonda de 1 punto, desenganche
répido y facilmente sustituible

Espesor 50 mm - libre de
CFC/HCFC

Exterior e interior en acero inox AlSI|
304.

Integrada
Estructura en alambre inox AISI 304
En PVC, regulable

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.
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Diseno técnico

150 max) 400
Pl

A: Uscita cavo alimentazione

Cremagliere

825
(&)
T B
ELHHHH] i xd
B= ® 8 T
T E
/;

Abatidor
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